@ Instruction 87130 HPIROTO START 2 SYSTEM (FOR NITRO STAR F SERIES ENGINE w/PULLSTART)
@ Anleitung HPI ROTO START 2 SYSTEM (FUER NITRO STAR F SERIE MIT SEILZUGSTARTER)

® Instructions SYSTEME HPI ROTO START 2 (P. MOT. SERIE NITRO STAR F A LANCEUR)
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Roto Start makes engine starting easier. You must charge the battery before use.

Mit dem Roto Start System I3t sich der Motor sehr einfach starten. Sie miissen vor dem Gebrauch den Akku laden.

Le Roto Start rend le démarrage du moteur plus facile. La batterie doit étre chargée avant utilisation.
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Equipment Needed _m Screwdriver (NO.2) Included ltems Z164
eno or . € Im Baukasten en n = Grease
Bendtigtes Zubehd ]S.guh’?“besﬂzw"“ Im Baukasten enthalte a
Equipement nécessaire Tnoye Outils inclus dans le kit Fett
bt mm I @ AN FubcAoTLSIR glrJaZJsse
Reg 70332 e IZ!Jt'JS 3.0mm
Glow Plug Wrench mm/ |
Putzlappen [ "] Giiihkerzenschiiissel
Chiffon Clé 3 bougie
IR JO0-T5ILUF @ Z904 2.0mm
Allen Wrench
Z159 Needle Nosed Pliers Inbusschiiissel
@A) Fiead Lock Spitzzange o A
Schraubensicherung Pinces a becs longs RALVF
Frein a filet DIARUF
FUIEE
Roto Start Details
Roto Start Details itch Ci Swit
Description du Roto Start g“c;tacr?erabdeckung Schafrrler
O—h25—5—il Cache du commutateur Commutateur
AATEUEy, Roto Start Unit
Circuit Breaker Roto Start Einheit
Not-Stopp Sicherung g’l’&o;"_?_mx?"
Coupe-circuit
Ju—h—
AUS _
MARCHE ARRET Lid
1 Al o g Akkufachdeckel
If engine locks, the circuit breaker will stop the Rofo Start Remove Roto Start and — Coa e b bt

check engine for flooding or damage. If there is no problem with the engine, reset the
circuit breaker by pushing the butfon and try to start the engine again.

Falls der Motor blockiert, stoppt die Not-Stopp Sicherung den Roto Start. Entfernen Sie
dann den Rofo Start, und iiberpriifen Sie, ob der Motor "abgesoffen” oder defekt ist.
Falls kein Problem besteht, driicken Sie die Nof-Stopp Sicherung wieder in das Gehaduse
und versuchen Sie emeut den Motor zu starten.

Si le moteur cale, le coupe-circuit arrétera le Roto Start. Retirez le Roto-Start
et veérifiez que le moteur n'est pas noyé ou endommagé. Si le moteur ne
présente pas de problémes, réamorgez le coupe-circuit en appuyant sur le
bouton et essayez de démarrer le moteur de nouveau.
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i Only use charger designed for 7.2Volt ba fack_
ggz ggﬁ Ezgs?agg;?}g:g Verwenden Sie nur Ladegeriite, die fiir 7.2V Akkus geeignet sind. .
Chargement de la batterie du Roto Start Utilisez uniguement un chargeur qui soit congu pour un pack de batteries 7.2V
O RS —5—F) (5 L—OTER O—hkA&—5—0EhRERCE7.2VI WFU—) vt ERFABRICTRBLEY .

Charger for Battery Pack 7.2 Volt{Not included)
Ladegerit fiir 7.2 Volt Akku-Packs (nicht enthalten)
Chargeur pour pack de batterie 7.2 volts (non inclus)
7.2V JtyFU—mFmER (3I5E)

Do not use Nickel Cadmium battery charger for Nickel Metal
Hydride batteries. If you do not use the special chaerger for Nickel
etal Hydride batteries, The batteries will be damaged.

Verwenden Sie kein Ladegerdt, dass fiir Nickel Cadmium Akkus
gedacht ist, um Nickel Metal Hydrid Akkus zu laden. Wenn Sie kein
spezielles Ladegerat fiir Nickel Metal Hydrid Akkus verwenden,
kénnen diese beschédigt werden.

Nutilisez pas de chargeur pour batteries Cadmium-Nickel r
charger depsa batteries ickeméml Hydride. Si vous n’mifisezp;:s
un chargeur spécial pour des batteries Nickel-Métal Hydride,
celles-ci seront endommagées.

Ni-MH/ (w7 U —OFEBICIENI-MH) (o FU— RO FEER E A FERALTIEZ N,
Ni-MH/J (w5 U— [CRIGLEL EER EEAULESE. ) U — ORis S OBRoE
CEBNSSBOFET OTEBLTIEE L, Battery Pack 7.2 Volt (Not included)
Akku-Pack 7.2 Volt (nicht enthalten)
Pack de batterie 7.2 volts (non inclus)
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Fuel Tank Removal * These Parts Are Included With Your Car Kit.

Tank Demontage Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Retrait du réservoir a carburant Ces piéces sont incluses dans votre kit.
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Engine Removal
Ausbau Des Motors
Retrait du moteur
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Remove Pull Starter * These Parts Are Included With Your Car Kit.
Entfernen des Seilzugstarters Diese Teile sind im Baukasten enthalten.
Retirer le lanceur ae——— Ces piéces sont incluses dans votre kit.
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Allen Wrench 2.0mm
Inbusschliissel

Clé Allen

RBLYF /

Install Roto Start

Einbau des Roto Starts

Retirer le lanceur

O—kR&5—kOEDfHF
Note Directi
Richtung beachten

® Noter la direction
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\ Thread Lock
Schraubensicherung
Frein a filet

S
\\
=
0

\
e

7423
Cap Head Screw M2.6x12mm
e
téte cylindrigue
Noter la directiol s Z904
® imiEs, FroTRI Allen Wrench 2.0mm
! Inbusschliissel
5 Clé Allen
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Engine Installation
Einbau des Motors

Mise en place du moteur
IVYUVOBbRHT

Proper Spur Gear Mesh Engrénement correct des pignons
Optimales Zahnflankenspiel 1\vo5v31ORER

Adjust the engine position to get proper gear mesh. The spur gear
may be damaged if the gear mesh is wrong.
Stellen Sie durch die Motorposition korrektes Zahnflankenspiel ein.

Das Hauptzahnrad kann durch falsches Zahnflankenspiel bescha-
digt werden.

Reéglez la position du moteur pour obtenir un engrénement correct des
pignons. La couronne pourrait étre endommagee si I'engrénement est
incorrect.
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Fuel Tank Installation

Tank Montage
Mise en place du réservoir a carburant ——

» Pressure Line

= Druckleitung
Conduite de surpression
vy e—Fa—T \




Battery Installation After charging the baﬂg&insen into Roto Start and connect the battery.
s

Einbau des Akku-Packs Then connect statkr . :
Mise en place de la batterie Disconnect the battery when Roto Start is not being used.
JwFU—DmbitF Stecken Sie den Akku-Pack nach dem Laden in die Roto Start Einheit und schliefien Sie ihn an.
Stecken Sie danach die Starter-Welle in die Einheit.
Ziehen Sie den Akku-Pack ab, wenn der Roto Start nicht verwendet wird.
Aprés avoir ¢ la batterie, insérez le Roto Start et connectez la batterie.
is connectez I'axe de démarrage.
Débranchez la batterie lorsque le Roto Start n'est pas utilisé.
1T U—OFBOWET &, O—h 25—y —EE0 (wFU—ERMLIRI F—EERLET.
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S~ Roto Start Unit
Rion Roto Start Einheit

Starter Shaft et Unité du Roto Start

Starter-Welle - 't

Axe de démarrage

Ay —F—vvTh Note Direction
Richtung beachten

® Noter la direction

BECEBLET.

Battery Pack 7.2 Volt (Not included)
Akku-Pack 7.2 Vot (nicht enthalten)
Pack de batterie 7.2 volts (non inclus)
7.2V )t FU—(3158)

Priming Engine To prime the engine, use your finger to cover the exhaust tip. crank engine with Roto Start until fuel reaches the carburetor and no
Fiillen des Vergasers bubbles are seen. Using Roto Start too long will cause the engine to be flooded.
Amorcage du moteur Um den Vergaser mit Kraftstoff zu fiillen, haften Sie den Auspuff mit lhrem Finger zu und drehen Sie den Motor mit dem Roto Start
WEEE e TLY—ICED durch, bis der Kraftstoff den Vergaser erreicht und keine Luftblasen zu sehen sind. Wenn Sie den Roto Start zu lange verwenden kann
der Motor "absaufen”.
Pour amorger le moteur, bouchez I'échappement avec votre doigt. Faites tourner le moteur avec le Roto Start jusqu'a ce que le
carburant atteigne le carburateur et qu'aucune bulle ne soit visible. Utiliser le Roto Start trop longtemps ferait noyer le moteur.
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Fuel Tube
Kraftstoffschlauch :
Conduite de carburant
EFa—7
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Do not use the Roto Start continuously for
more than 5 seconds at a time. Using the
Roto start for longer than 5 seconds will
cause damage.

Verwenden Sie den Roto Start nicht ldnger
als 5 Sekunden am Stiick. Wenn Sie ihn
ldnger verwenden, kann der Motor bescha-
digt werden.

N'utilisez le Roto Start continuelle-
ment nt plus de 5 secondes a la fois.
Utiliser le Roto Start plus de 5 secondes
provoguerait des dégats.
O—rAF—5—F5RL LERTERLEVRIELT
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Glow Plug and Starter

Gliihkerze und Gliihkerzenstecker
Bougie et lanceur

TIORE

The engine must never be run
without the air filter in place.
® sje diirfen den Motor niemals

ohne Luftfilter starten.

Le moteur ne doit jamais fonction-
ner sans que le filtre a air soit en
place.
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Attach the glow igniter to the glow plug. Start the engine by cranking with the Roto Start.
Remove fhegglowl?yniteras soon as ge g;ig:'ne is rum,l}gg. d o

If the glow plug igniter is left connected while the engine is running, it will drain the battery and
damage the glow plug.

Stecken Sie den Gliihkerzenstecker auf die Gliihkerze. Starten Sie den Motor mit dem Roto
Start System. Ziehen Sie den Gliihkerzenstecker ab, sobald der Motor I5uft.

Wenn der Gliihkerzenstecker aufgesteckt bleibt, wir der Akku sehr schnell leer sein und die
Gliihkerze kann beschddigt werden.

Fixez le chauffe-bougie sur la bougie. Démarrez le moteur a l'aide du Roto Start. Retirez le
chauffe-bougie dés que le moteur commence a tourner. Retirez le chauffe-bougie dés que le
moteur commence a tourner. Si le chauffe-bougie restait connecté pendant que le moteur
tourne, il épuiserait la batterie et endommagerait la bougie.
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Stop if shaft locks!
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Flooded Engine
Abgesoffener Motor
Moteur noyé
F—I—F3—2

If there is too much fuel in the cylinder, the engine will not start.
Follow the step below to remove excess fuel from the cylinder.
Remove the glow plug and turn the engine using the Roto Starter
to remove excess fuel. Reinstall the glow plug.

Falls sich zu viel Kraftstoff im Motor befindet, kann er nicht starten.
Fiihren Sie den unten aufgefiihrten Vorgang durch um den Kraftst-
off aus dem Motor zu entfermen.

Entfernen Sie die Gliihkerze und drehen Sie den Motor mit dem
Roto Start durch um (iberschiissigen Kraftstoff zu entfernen.
Montieren Sie anschlieiend wieder die Gliihkerze.

S'il y a trop de carburant dans le cylindre, le moteur ne démarrera pas.
Suivez I'étape ci-dessous pour retirer I'excédent de carburant qui se

trouve dans le cylindre.
Retirez la bougie et faites tourner le moteur a l'aide du Roto Start pour
retirer I'excédent de carburant. Remettez la bougie en place.
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Extending the Life of your Glow Plug
Verldngern Sie das Leben lhrer Gliihkerzen
Faire durer plus longtemps votre bougie
Jo-JSIERNSEEBIY

To maximize and extend the life of your glow plug follow these sii
®Remove the glow igniter when using more than 1/2 throttle or if
®Do not run the engine lean, Lean conditions will overheat the plug causing the element to be damaged or fail.
@Use the best Fuel/Pl
@Use a fuel that has a lower nitro content.

tips;
engine does not start after a few seconds.

combination for your driving conditions.

Um die Lebensdauer lhrer Gliihkerzen maximal zu nutzen, folgen Sie diesen einfachen Tipps:

®Entfernen Sie den Gliihkerzenstecker, wenn Sie mehr als Halbgas geben, oder der Motor nach ein paar Sekunden nicht lauft.
@Fahren Sie keine magere Gemrschems!eﬂung da der Motor sonst iiberhitzt, und das Gliih-Element beschadigt.
®Verwenden Sie die beste Kombination aus Kraftstoff und Gliihkerze fiir Thre Gegebenheiten.

®Verwenden Sie Kraftstoff mit niedrigerem Nitromethan-Gehalt.

Pour maximiser et étendre la durée de vie de votre bougiea incandescence, suivez ces astuces simples :
@Retirez le chauffe-bougie lorsque vous étes au-deli de fa moitié de 'accélération, ou si le moteur ne démarre pas aprés quelques secondes
®Ne faites pas tourner le moteur trop pauvre, cela ferait surchauffer Ia bougie et endommagerait ou briserait le filament

@ Utilisez la meilleure combinaison possible carburant/bougie pour vos conditions de pilotage.
®Utilisez un carburant qui a un contenu en nitrométhane ;?

faible
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When to Replace the Glow Plug Fuel and temperature will have an effect on the performance,
Wann muss die Gliihkerze getauscht werden renabm%eand life span of the glow plug and therefore it
Quand remplacer la bougie should considered an expendable engine component.
o-—75 Aside from burnout or failure, fhere are several signs
g ST that can indicate the pl'ugl gou 2
- ~ :P};;ug iggmem;ptug' m dlsg:f:{ed or !he surface is rough.
. ment is or
Checking glow plug .En‘gne cuts out when idling.
Uberpriifen der Gliihkerze ®Engine becomes difficult to start.

Vérification de la bougie a incandescence

J0-TF3I0F v

Kraftstoff und Temperatur beeinflussen die Leistung, Zuverlds-
sigkeit und Lebensdauer der Gliihkerze, weshalb sie regelmaBig

Good Plu,
. i werden sollte. Neben einer abgerissenen Wendel gibt
Filament Element when tested. es auch noch andere Zeichen, die anzeigen, dass die Kerze
g;hfad:n s Neue Kerze gewechselt werden sollte.
amen Der Gliihfaden gliiht beim Test. rfirbung oder Oberflic
F4SAU Le filament de la bougie luit lorsqu'il est testeé. o.dt;er des mej‘nd&mm oy feudey COdhiaden
Glow Plug =] ®Der Gliihfaden ist deformiert oder verbogen.
Gliihkerze Nrs ILAVREDET . ®Der Motor geht im Standgas aus.
Bougie e Bad Pii @Der Motor startet nicht mehr gut.
m—j—;a o g Le carburant et la température auront une influence sur la

Element may be damaged or broken if it doesn’t light up completely.

Kaputte Kerze

Der Gliihfaden ist beschddigt oder verbogen und
leuchtet nicht komplett.

Un mauvais filament peut étre endommagé ou brisé s'il
ne s'allume pas complétement.

FEth
FCASTNBHREILAVRALTLSESEhET .

performance, la fiabilite et la durée de la bougie, il faut donc
considérer celle-ci comme un élément qui peut étre changé.
En-dehors de 'usure ou de la défaillance de la bougie, il y a
plusieurs signes qui peuvent indiquer que la bougie doit étre
remplacée.

®Le corps ou le filament de la bougie est décoloré ou sa surface
est rugueuse.

®Le filament de la bougie est déformé ou tordu.

®Le moteur s’arréte au ralenti.

Bad Plug . ®Le moteur devient difficile 2 démarrer.
. Eloment is broken or docsn T fght up atall H0—75 DU Wb ERIE PR SDTE BT, 2O IO~
Glow Plug Igniter Kaputte Kerze . . . TSIENRR B TS, IS OREN L RELIAC B TOER
Gliihkerzenstecker Der Gliihfaden ist gerissen und leuchtet iiberhaut nicht. LIRS RS S OsHe S e s D E T .
gféaug‘g_-gougg Un mauvais filament est brisé s'il ne s'allume pas du tout. OIS I4SAVMPERTEREL TV, EEIRATINS
—I37e—5— T 05T 4SAVIIBRLT NG
Fole <HSEMBRRIL AV MRLTVET . OF A FUZITBICI Y IVHERD
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Proper Glow Plug Selection ;’re%er glow plug selection depends on several factors: Fuel type, nitro methane content, weather, and altitude can drastically affect
Auswabhl der Gliihkerze rmance. Finding the best combination of fuel and plug temperature for your driving condition is the key to getting the maximum
Choix de Ia bougie performance out of your Nitro Star Engine.

BEI0—T75 I DR

Die Wahl der richtigen Gliihkerze hdngt von mehreren Faktoren ab: Kraftstoffsorte, Nitromethan-Gehalt, Wetter und Héhe iber NN. Die
beste Kombination aus Kraftstoff und Gliihkerze fiir Ihre Gegebenheiten zu finden ist der Schliissel zur maximalen Leistung des Motors.

Le bon choix de la bougie dépend de plusieurs facteurs : le type de carburant, la proportion de nitrométhane, le temps et I'altitude
radicalement modifier les ngerformanoes La clé pour obtenir les meilleures performances de votre moteur Nitro Star est de

trouver la meilleure combinaison

carburant et de température de bougie en fonction de vos conditions de pilotage.

JO-JSIMERE. ERERE. BEOZ FOSHER. KR, ETEROERGIRBICATLEEENET. EARFECELIBREI0-TSIREMTITLT
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Outdoor Temp Glow Plug Glow Plug Characteristics
AuBentemperatur Gliihkerze Charakteristik der Gliihkerze
Température ext. Bougie Caractéristiques de la bougie
Haa JO0-I5 088 OIS0
Hot Glow Plug Cold R5 Cold plug will have better mid, high RPM power and will last longer at high temperature.
Heil3 Gliihkerze Kalt R5 Eine kalte Gliihkerze bringt im mittleren und hohen Drehzahlbereich mehr Leistung und hilt auch
Chaud Bougie froide RS lénger bei hohen Temperaturen.
(Al Jo0—-2734 3—uk RS

Glow Plug Medium Cold R4
Gliihkerze Mittel Kalt R4
Bougie Medium froide R4
J0-739 =F«PLI—ILE R4

Glow Plug Medium R3
Gliihkerze Mittel R3
Bougie Medium R3
J0-759 =F«FLR3

Une bougie froide a plus de puissance dans les tours hauts et moyens, et durera plus longtemps a
haute température.

IvUPEREOMRESRET S, IS I RO A IR,
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Hot plug will be easy to start and stable for tuning. But will fail sooner at high engine temperature.

Der Motor startet leichter und lduft stabiler mit einer heilen Gliihkerze, allerdings geht diese bei hohen
Temperaturen auch leichter kaputt.

La bougie sera facile a démarrer et stable pour les réglages. Mais elle faiblira plus vite lorsque la
température du moteur est haute.
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HPI Roto Start System Ei
HPI Roto Start System
Systéme HPI Roto Start

HPI O—h2F—b2AT I

ngine and it's components may be damaged

void if the engine is damaged while using the Roto Start continuously for more than 5 seconds. If engine does not start after 5 seconds,
please check that fuel is reaching the carburetor and check the glow plug. The carburetor must have fuel, however, excessive fuel will
flood the engine. If the engine is flooded, remove the glow plug and operate Roto Start for 5 seconds to remove the extra fuel.

if the Roto Start is used continuous

for more than 5 seconds. Your warranty will be

Der Motor und seine Teile kénnen beschidigt werden, wenn der Roto Start linger als 5 Sekunden am Stiick benutzt wird. lhre Garantie kann
verloren gehen, wenn Sie den Roto Start langer als 5 Sekunden einsetzen und dabei der Motor beschidigt wird. Wenn der Motor nach 5

seconds
maximum

e
Stop if shaft locks!

Sekunden noch nicht Iduft, (iberpriifen Sie bitte, ob der

carburant le noiera. Si le moteur est noyé, retirez la bougie et faites fonctionner le Roto

Vergaser Kraftstoff bekommt und ob die Gliihkerze korrekt funktioniert. Der Vergaser
muss Kraftstoff bekommen, zuviel kann jedoch dazu fiihren, dass der Motor "absiuft". Wenn der Motor "abges
Gliihkerze und drehen Sie den Motor ca. 5 Sekunden lang mit dem Roto Start durch. Dabei wird iiberfliissiger Kraftstoff entfernt.

Le moteur et ses composants peuvent étre endommagés si le Roto Start est utilisé en continu pendant plus de 5 secondes. Votre garantie sera annulée
si le moteur est endommagé lors de l'utilisation en continu pendant plus de 5 secondes du Roto Start. 5i le moteur n'a pas démarré au bout de 5
secondes, veuillez vous assurer que le carburant arrive au carburateur et vérifier la

offen” ist, entfernen Sie die

ie. Le carburateur doit étre alimenté, cependant un excés de
rt pendant 5 secondes pour retirer 'excés de carburant.
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Spare Parts List  Ersatzteileliste  Liste de piéces détachées  Z~<7){—wv
Number ' Description Number | Description Number | Description
Nummer Bes Nummer | Beschreibung Nummer | Beschreibung
Numero | Description Numeéro | Descrip Numeéro
@ & @2 % @2 % kS
87114 Gear Set For Motor Unit 87135 | Battery Lid For Motor Unit vl Cap Head Screw M2.6x8mm
iz Fuer i Akkufachdeckel Fuer Motor Einheit (Rotostart 2) Inbusschraube
Ensemble De Pignons Pour L'unite Motrice le De Batferie Pour Unite Motrice Vis Tete Cylindrigue
Frevh (B5—-1-uh) J(/TJ-?.‘U — (E&%-1=vh) FruIrd
87116 Starter Shaft With O-ring 87136 | Motor And Switch Set With Pinion For Motor Unit Z423 | Cap Head Screw M2.6x12mm
Starterbolzen Mit O-ring Motor Und Schalter Se! M'.'! m&el :'Rcmstart 2) Inbusschraube
Axe De Demarreur Avec Joint Tt Jeu Moteur Et Inferrupteur Pignon Pour Unite Motrice Vis Tete Cylindrigue
AF—F—2p Ik (UJJﬂf'_ff‘E '9—1—'5?-) E—y— A1 F., ti—-Z‘J‘EJh (E-F—1=wh) FowIF
87117 = Back Plate Unit For Nitro Star Bb Series And Force 21/25 | 107831 | GEAR SET FOR BACK PLATE UNIT (14mm HEX) ZT? | Set Screw Mdxdmm
Hmm Abdeckung / Nitro Star Bb GETRIEBE SET FUER ABDECKPLATTE (14mm HEX) Madenschraube
Arriere Pour Nitro Star Serie Bb Et Force 21/25 ENS. PIGNONS P. UNITE PLAQUE PROTECTION (14mm HEX) Vis Hallen Sans Tete
J‘(‘A«'ﬁ"?lf— dAZwhk Frew b (w2 FL— b2y b/ 14m7A) TERY
87118 | Gear Set For Back Plate Unit 113736 | BACK PLATE 14mm HEX UNIT (ROTO START/SAVAGE) 7904 | Allen Wrench 2.0mm
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